
Gebruik

Voor het aanbrengen van lagen op water-
bestendige vloeren en vloeren die geschikt zijn
voor beschermlagen.

Met name geschikt voor pvc, linoleum met een
grondlaag en rubber.

Ideaal voor gebruik in de gezondheidsinrichtingen,
zoals bejaarden- en verzorgingstehuizen en
ziekenhuizen.

Eigenschappen/voordelen van het product

Laat zijdeglans achter.

Antislip.

Beschermende laag waardoor de vloer
langer meegaat.

Bestand tegen desinfecterende middelen
voor oppervlakken.

Wordt gemakkelijk verwijderd bij basisreiniging.

Getest volgens FMPA DIN 18032/2
voor sportvloeren.

Vrij van metaalzout.
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Technische gegevens

pH-waarde 7,5

Productkleur wit

Grootte/soort verpakking Jerrycan van 10 liter



Mat dispersiemiddel

Voor waterbestendige vloeren waarop lagen
kunnen worden aangebracht.

Voorbewerking: gereinigde, geneutraliseerde en
droge vloer. De vloer moet vrij van tensiden zijn.

Onverdund gebruiken.
2 - 3 keer dun aanbrengen.
Elke laag afzonderlijk laten drogen.

Belangrijke aanwijzingen
Goed schudden voor gebruik.
Warmtebronnen voor het toepassen (radiators,
vloerverwarming, enzovoort) uitschakelen.
Direkt zonlicht vermijden.
Vorstvrij bewaren.

Gebruik en dosering Aanvullende producten

Waarschuwingen en veiligheidsadviezen

volgens EG-richtlijnen
Classificering niet verplicht.

GISBAU-Code: GE 10

S 2 Buiten bereik van kinderen bewaren.
S 46 In geval van inslikken onmiddellijk een arts

raadplegen en verpakking of etiket tonen.

Verdere veiligheidsadviezen vindt u op het veiligheidsdata-
sheet voor S 737 Corridor® Matt op www.buzil.com.

Artikelnummer:
S737-0010

Onderhoudsreiniging:
T 265 Buz® Match Trendy
G 500 O Tens
Basisreiniging:
S 707 Corridor® Unic Ultra
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De gegevens in onze productinformatie zijn gebaseerd op onze ervaringen en zorgvuldige onderzoeken en komen overeen met onze huidige kennis van zaken. Verschillende verwerkings-, object- en materiaalcondities
kunnen door ons echter niet afzonderlijk worden getest en beïnvloed. Daarom kunnen wij in de productinformatie slechts algemene verwerkingsrichtlijnen verstrekken. De kwaliteit van het werk hangt daarom af van de
deskundige objectbeoordeling en verwerking door de gebruiker. In geval van twijfel is deze verplicht om de bestendigheid van het te behandelen materiaal met het Buzilproduct altijd op een onopvallende plek te
controleren of toepassingstechnisch advies in te winnen. Aansprakelijkheid voor onvolledige of onjuiste informatie in ons informatiemateriaal alleen bij grove schuld (met opzet of grove nalatigheid); eventuele
aanspraken uit de Duitse productaansprakelijkheidswet blijven onaangetast. Met deze productinformatie verliest alle voorgaande productinformatie haar geldigheid.
Version/Drucknummer: TDS737/4/12


