Gebruik

® \Voor alle vloeren die gecoat kunnen worden.

® Ideaal voor intensief belopen vloeren, bijv. in
scholen, kleuterscholen, enz.

®  Geschikt voor gebruik in ziekenhuizen, verpleeg-
/verzorgingshuizen en locaties waar
desinfectiemiddelen worden toegepast.

®  Excellent hechtvermogen, ook op vloeren die
slechts oppervlakkig droog zijn, bijvoorbeeld
linoleum.

®  Zeer geschikt voor linoleum, pvc, rubber en harde
betonsteen.

®  Een snelle en effectieve coating in niet meer dan 2
lagen.

Technische gegevens

pH-waarde 7

Productkleur wit

Grootte/soort verpakking Jerrycan 5 liter

High-performance dispersie

Producteigenschappen/-voordelen

Extreem slijtvast door een speciale selectie van
polymeren en hechtmiddelen.

Excellente dekking en het hoogste glansniveau na
slechts twee keer aanbrengen.

Eenvoudig in gebruik door een zeer goede,
homogene verspreiding.

Uitstekende anti-slipeigenschappen.

Zeer goede bestendigheid tegen de meeste
alcoholhoudende desinfectiemiddelen voor handen
en oppervlakken.

Geringe vuilaanhechting door Fast-Clean-
oppervlakken en kostenbesparend door een snellere
en eenvoudigere onderhoudsreiniging.

Geschikt voor sanering van onderhoudsfilms met
S 711 Corridor® Dryex en S 770 Corridor® Spray.

Polijstbaar op high-speed.

Bevat geen metaalzouten, dus minder
milieubelastend.

Zeer goed verwijderbaar met S 708 Corridor® Power
Stripper.

Corridor’®

i
S741

e Beschichtung / Coating
Powtoka / sol Revétement -

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG . Fraunhoferstrale 17 . D-87700 Memmingen
T+49(0)8331/930-6.F+49(0)8331/930-880.Einfo@buzil.de.www.buzil.com



High-performance dispersie

Gebruik en dosering

. Voor alle vloeren die gecoat kunnen worden.

Voorbewerking:
L/ Vloer strippen met bijv. S 708 Corridor® Power
Stripper.
Het losgekomen vuil met een waterzuiger
opzuigen.
Vloer met schoon water spoelen.
Water met een waterzuiger opzuigen.
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Speed4 Vloer zo mogelijk laten drogen

Gebruik:

Twee keer onverdund aanbrengen -
le laag dun +

2e laag dikker

Iedere laag afzonderlijk laten drogen.

Belangrijke aanwijzingen

Vloeren, indien mogelijk, na het strippen laten drogen.
Iedere laag afzonderlijk laten drogen.

Tegen vorst beschermen!

Aanvullende producten

Uit het Corridor®-systeem

S 708 Corridor® Power Stripper
S 711 Corridor® Dryex

S 770 Corridor® Spray

S 720 Corridor® Basic

Waarschuwingen en veiligheidstips

volgens EU-richtlijnen
Classificering niet verplicht.

S 2 Buiten bereik van kinderen bewaren.
S 46 In geval van inslikken onmiddellijk een arts
raadplegen en verpakking of etiket tonen.

Verdere veiligheidsadviezen vindt u op het
veiligheidsdatasheet voor S 741 Corridor® Jewel op
www.buzil.com.

GISBAU-code: GE 20

Artikelnummer:
S741-0005

De productinformatie is gebaseerd op onze ervaringen en op zorgvuldig uitgevoerd onderzoek evenals op onze huidige kennis. Niet alle verschillende omstandigheden met betrekking tot de verwerking, het object en het
materiaal kunnen echter afzonderlijk door ons worden gecontroleerd en beinvloed. Daarom kunnen we in de productinformatie uitsluitend algemene aanwijzingen voor de verwerking geven. De kwaliteit van het werk
hangt derhalve af van de deskundige objectbeoordeling en toepassing door de gebruiker. In twijfelgevallen is deze altijd verplicht de bestendigheid van het te behandelen materiaal met het product van Buzil te
controleren op een onopvallende plaats of om informatie over het gebruik in te winnen. Aansprakelijkheid voor onvolledige of onjuiste aanwijzingen geldt alleen bij grove schuld (opzet of grove nalatigheid); eventuele
aansprakelijkheid op basis van de productaansprakelijkheidswetgeving blijft van kracht. Deze productinformatie maakt alle eerdere productinformatie ongeldig.
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